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Klassifizierungsbericht
zum

Brandverhalten

Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens des Bauprodukts
»gap-solution Solar-Waben-Paneel fiir Wandelemente*
gemaR EN 13501-1:2007
Bericht Nr.: 09042005A

Datum: 28.10.2009
Bearbeiter: Ing. R. KIBLER / ko

DW: 806

Antragsteller: GAP-Solution GmbH

Welserstrae 37

4060 Leonding
Auftragsdatum: 20.04.2009
Gegenstand der Vorgehangtes beliiftetes gap-solution Solar-Waben-
Klassifizierung: Paneel (beschichtet) auf Holzwandelement

179 mm Verbundstérke
Kurzbeurteilung: In Ubereinstimmung mit der ONORM EN 13501-1:2007

wird das angefiihrte Bauprodukt auf Grund seines
Brandverhaltens in die Euroklasse B-s2,d0 eingereiht.
Die Klassifizierung ist aus dem gegensténdlichen
Klassifizierungsbericht ersichtlich.

Geltungsdauer: bis 28.10.2014

Dieser Bericht enthélt: 5 Textseiten

Die auszugsweise Vervielfaltigung des vorliegenden Klassifizierungsberichtes
ist nur mit schriftlicher Genehmigung des IBS zuléssig.

Auf Grund des BGBI. 468/1992 durch Bescheid des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Arbeit staatlich
akkreditiert fur Untersuchungen auf dem Fachgebiet Materialprifung auf Verhalten gegen Feuereinwirkung sowie
Untersuchungen, Erprobungen und Materialpriifungen an Geréten und Einrichtungen des vorbeugenden
Brandschutzes
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1.) Einfiihrung:

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung, die dem Bauprodukt
.vorgehangtes Dbellftetes gap-solution Solar-Waben-Paneel (beschichtet) auf
Holzwandelement“ - 179 mm Verbundstirke — in Ubereinstimmung mit dem in ONORM
EN 13501-1:2007 angegebenen Verfahren zugewiesen wird.

2.) Einzelheiten des klassifizierten Bauproduktes:

2.1) Art und Anwendungsbereich:

Das Bauprodukt ,vorgehdngtes beliiftetes gap-solution Solar-Waben-Paneel
(beschichtet) auf Holzwandelement” - 179 mm Verbundstéarke — wird als eine ,Art eines
klassifizierten Bauproduktes” definiert. Seine Klassifizierung ist giltig fur den unter Punkt
5.) angefuhrten Anwendungsbereich.

2.2) Beschreibung:

Das Bauprodukt ,vorgehdngtes beliftetes gap-solution Solar-Waben-Paneel
(beschichtet) auf Holzwandelement - 179 mm Verbundstarke — wird volistandig in den
unter Punkt 3.1) angefiihrten Prifberichten, die der Klassifizierung zugrunde liegen,
beschrieben.

3.) Prifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen:

3.1) Priifberichte:

Name des Labors Auftraggeber 2?&?;: fi';g:; Priifverfahren
IBS GmbH GAP-Solution 09042005-2 ?;"802';_“2"0%';
IBS GmbH GAP-Solution 09042005-1 01"'1(352’_'2'_52":):)320
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3.2) Priifergebnisse:

Priifergebnis

30 s Beflammung
brennendes Abtropfen/Abfallen

Filterpapiers

= Anzahl an Stetige
Priifverfahren Parameter Priiffungen |Parameter | Diskrete
Mittelwert | Parameter
(m)
FIGRA,2 (Wis) 356 )
FIGRAg 4 (W/
0.4 ( s) 35,6 (_)
THRsp0s (MJ)
600s 4’32 (_)
LFS < edge 3
-) Ja
SMOGRA (m?%s?)
TSPgoos(m?) 8,06 )
92,94 (-)
ONORM EN ISO 11925-2 Fs <150 mm (-) J
Flachenbeflammung
Kantenbeflammung 18
Entzindung des ) N

(-) nicht anwendbar

4.) Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich:

4.1) Verweisung und direkter Anwendungsbereich:

Diese Klassifizierung wurde in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 6, 7, 8 der Norm
ONORM EN 13501-1:2007 durchgefiihrt.
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4.2) Klassifizierung:
Das Bauprodukt ,vorgehdngtes bellftetes gap-solution Solar-Waben-Paneel

(beschichtet) auf Holzwandelement® - 179 mm Verbundstiarke — wird in Bezug zu
seinem Brandverhalten klassifiziert:

5.)

5.1)

Die zusétzliche Klassifizierung in Bezug zur Rauchentwicklung ist:
s2

Die zusétzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennende Abtropfen/Abfallen ist:

do

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens fiir Bauprodukte mit
Ausnahme von Bodenbeldgen ist:

Brandverhalten Rauchentwicklung Aﬁlrg:;:r:'l:ir;:ﬁ:n
B -l s 2 ol d 0
d.h.: B-s2,d0

Einschrankungen:

Geltungsdauer:

Die Geltungsdauer dieses Klassifizierungsberichtes betragt fiinf Jahre bis
28.10.2014. Auf schriftlichen Antrag kann die Geltungsdauer um jeweils weitere

zwei Jahre verlangert werden.

Generell erlischt vorzeitig die Geltungsdauer, wenn der Auftraggeber unzuléassige
technische Veranderungen vornimmt und die dem gegensténdlichen
Klassifizierungsbericht zu Grunde liegenden Abmessungen (ber- bzw.
unterschreitet, es sei denn, die Abweichungen bewegen sich nur in den
Toleranzbereichen (siehe Priifberichte).
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7.) Warnhinweis:

Dieses Dokument ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung.
Es wurde keine Produktnorm angewendet.

IBS - INSTITUT FUR BRANDSCHUTZTECHNIK
UND SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.
Staatlich akkreditierte Priif- und Inspektionsstelle

Geprii

Ing. J. KRAML
Sachbearbeiter Bereichsleiter der Prifstelle

Freigegeben durch:

Prok. Dipl.-Ing. Th. TRAUNER Dir. Stv., g H. PEHERSTORFER
Zeichnungsberechtigter Zejchnungsberechtigter
/. Geschaftsfuhrer
/
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